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Piasta stalowa ocynkowana.

tozysko 6004.

Tulejka dystansowa z tworzywa sztucznego.

Load Rating
C [daN]

MTS-46

D [mm]
63,5

C [daN]
200

Karton ([Stck.]

50
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MTS-44

. Load Rating
+ +
o1 £0.1 Da 0.2 c [daN]

MTS-89x3,0.44 83,5 88,5
MTS-89x3,25.44 83,0 88,5

Piasta stalowa ocynkowana.
tozysko 6204.
Tulejka redukcyjna z tworzywa sztucznego.

MTS-44

D [mm]
80-108

d [mm]
16; 17; SW14

Ll

C [daN]
250

Karton [Stck.]

50
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MTS-44

. Load Rating

MTS-89x3,0.44 83,5 88,5
MTS-89x3,25.44 83,0 88,5

Piasta stalowa ocynkowana.
tozysko 6204.
Tulejka dystansowa z tworzywa sztucznego.

MTS-44

D [mm]
80 - 108

Karton [Stck.]

50




MTS-47

Load Rating

MTS-108x3,25.47 1 02,0 107,5

Piasta stalowa ocynkowana.
tozysko 6204.
Tulejka dystansowa z tworzywa sztucznego.

MTS-47

D [mm]
89-108

C [daN]
250

T °C
0°-100°

EP 2

Karton [Stck.]

50




R N T B

BS-60-130 5l

130 10 1,5

BS-89-150 88,9

150 14 25

Stalowy kotnierz prowadzacy.

D [mm]
50-108

C [daN]

Karton [Stck]

50




